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Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

1. Настоящий стандарт распространяется на жесткие роликоопоры, входящие в состав 

ленточных конвейеров по ГОСТ 22644-77. 

Стандарт не распространяется на гирляндные (шарнирные) роликоопоры. 

2. Типы и обозначения роликоопор указаны в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Тип роликоопоры Исполнение роликоопоры Обозначение 

ролика, 

входящего в 

комплект 

роликоопоры 

по ГОСТ 22646-

77 

Область применения 
Обозначение Наименование Обозначение Наименование 

П Верхняя 

плоская 

Г; Л Гладкая Г; Л Для поддержания плоской 

верхней ветви в конвейерах с 

шириной ленты В = 300 - 2000 

мм 

Ф; ФЛ Футерованная Ф; ФЛ Для поддержания плоской 

верхней ветви при 

транспортировании 

налипающих, абразивных или 

агрессивных материалов в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 400 - 3000 мм 



Тип роликоопоры Исполнение роликоопоры Обозначение 

ролика, 

входящего в 

комплект 

роликоопоры 

по ГОСТ 22646-

77 

Область применения 
Обозначение Наименование Обозначение Наименование 

Ж Верхняя 

желобчатая 

Г; Л Гладкая Г; Л Для поддержания 

желобчатой верхней ветви в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 400 - 3000 мм 

Ф; ФЛ Футерованная Ф; ФЛ Для поддержания 

желобчатой верхней ветви при 

транспортировании 

налипающих, абразивных или 

агрессивных материалов в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 400 - 3000 мм 

Ц; ЦЛ Гладкая 

центрирующая 

Г; ГЛ Для поддержания 

желобчатой верхней ветви и 

для центрирования хода ленты 

в конвейерах с шириной 

ленты В = 400 - 3000 мм 

ЦФ; ЦФЛ Футерованная 

центрирующая 

Ф; ФЛ Для поддержания 

желобчатой верхней ветви при 

транспортировании 

налипающих, абразивных или 

агрессивных материалов и для 

центрирования хода ленты в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 400 - 3000 мм 

А; АЛ Амортизирующая А; АЛ Для поддержания 

желобчатой верхней ветви и 

для смягчения ударов 

материала о ленту в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 400 - 3000 мм 

Н Нижняя 

плоская 

Г; Л Гладкая Н; НЛ Для поддержания плоской 

нижней ветви в конвейерах с 

шириной ленты В = 300 - 2000 

мм 

Ф; ФЛ Футерованная НФ; НФЛ Для поддержания плоской 

нижней ветви при 

транспортировании 

налипающих, абразивных или 

агрессивных материалов в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 400 - 2000 мм 

Н Нижняя 

плоская 

Ц; ЦЛ Гладкая 

центрирующая 

Н; НЛ Для поддержания плоской 

нижней ветви и для 

центрирования хода ленты в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 400 - 2000 мм 

ЦФ; ЦФЛ Футерованная 

центрирующая 

НФ; НФЛ Для поддержания плоской 

нижней ветви при 

транспортировании 

налипающих, абразивных или 

агрессивных материалов и для 

центрирования хода ленты в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 400 - 2000 мм 

Д; ДЛ Дисковая НД; НДЛ Для поддержания плоской 

нижней ветви при 



Тип роликоопоры Исполнение роликоопоры Обозначение 

ролика, 

входящего в 

комплект 

роликоопоры 

по ГОСТ 22646-

77 

Область применения 
Обозначение Наименование Обозначение Наименование 

транспортировании 

налипающих материалов и 

для очистки ленты в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 400 - 2000 мм 

НЖ Нижняя 

желобчатая 

Г; Л Гладкая Н; НЛ Для поддержания 

желобчатой нижней ветви в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 800 - 3000 мм 

Ф; ФЛ Футерованная НФ; НФЛ Для поддержания 

желобчатой нижней ветви при 

транспортировании 

налипающих, абразивных или 

агрессивных материалов в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 800 - 3000 мм 

Д; ДЛ Дисковая НД; НДЛ Для поддержания 

желобчатой нижней ветви при 

транспортировании 

налипающих материалов и 

для очистки ленты в 

конвейерах с шириной 

ленты В = 800 - 3000 мм 

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1). 

3. Основные размеры роликоопор указаны на чертеже и в табл. 2. 

Роликоопора верхняя плоская 

 

Роликоопора верхняя желобчатая 

 

Роликоопора нижняя плоская 



 

Роликоопора нижняя желобчатая 

 

П р и м е ч а н и я : 

1. Чертеж не устанавливает конструкцию роликоопор. 

2. Угол наклона боковых роликов выбирают из ряда: 10; 15; 20; 25; 30; 35; 45; 60°. 

Т а б л и ц а  2  

мм 

Ширина 

ленты В 
Диаметр ролика D 

Длина ролика Наибольшая ширина 

несущей конструкции под 

верхними роликоопорами Е 
L для конвейеров 

L1 L2 

стационарных передвижных стационарных передвижных 

300 63 380 (400) - - - 600 - 

400 63; 76; 89; 102; 108 500 160 700 

500 63; 76; 89 600 200 800 

102; 108 200 

(195) 

650 63; 76; 89; 127; 133 750 250 950 

102; 108 250 

(245) 

800 89; 194; 219 950 1150 315 465 1150 1350 

102; 108 315 

(310) 

127; 133; 152; 159; 

168; 178 

315 

(310) 

(460) 

465 

1000 89; 102; 108; 127; 

133; 152; 159; 168; 

178; 194; 219; 245 

1150 1400 380 600 1350 1600 

1200 89; 102; 108; 194; 

219; 245 

1400 1600 465 670   1800 

127; 133; 152; 159; 

168; 178 

465 

(460) 

1600 

1400 102; 108; 127; 133; 

219; 245 

1600 1800 530 750 1800 2000 

152; 159; 168; 178; 

194 

  760 

(740) 

  

1600 102; 108; 127; 133; 

152; 159; 168; 178; 

194; 219; 245 

1800 2000 600 900 2050 2200 

(1800) 127; 133; 152; 159; 

168; 178; 194; 219; 

245 

2000 2200 670 1000 2250 2400 

2000 152; 159; 168; 178; 

194 

2,200 2400 750 

(740) 

1150 2600   



Ширина 

ленты В 
Диаметр ролика D 

Длина ролика Наибольшая ширина 

несущей конструкции под 

верхними роликоопорами Е 
L для конвейеров 

L1 L2 

стационарных передвижных стационарных передвижных 

219; 245     750       

(2250) 152; 159; 168; 178; 

194; 219; 245 

- - 800 1260 2850   

2500 900 1400 3100   

(2750) 1000 (1500) 3350   

3000 1150 1600 

(1500) 

3600   

П р и м е ч а н и е . Значения, указанные в скобках, не предпочтительны. 

Пример условного обозначения верхней плоской роликоопоры П исполнения Г для 

ленточного конвейера с шириной ленты В = 650 мм с роликом исполнения Г диаметром D = 

108 мм: 

Роликоопора ПГ65-108 ГОСТ 22645-77 

То же, верхней желобчатой роликоопоры Ж исполнения ФЛ для ленточного конвейера с 

шириной ленты В = 1200 мм с роликом исполнения ФЛ диаметром D = 133 мм и углом 

наклона бокового ролика 20°: 

Роликоопора ЖФЛ120-133-20 ГОСТ 22645-77 

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 

4. Роликоопоры должны выполняться с роликами по ГОСТ 22646-77. 

5. В передвижных конвейерах для карьеров допускается применять ролики длин, 

установленных для стационарных конвейеров. 

6. (Исключен, Изм. № 1). 

7. Верхние желобчатые роликоопоры допускается выполнять со средним выносным 

роликом. Длина среднего ролика для этого случая может быть больше размера L1, 

указанного в табл. 2, но всегда должна выбираться из ряда длин, установленных ГОСТ 

22646-77 для роликов данного диаметра. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 

8. (Исключен, Изм. № 2). 

9. (Исключен, Изм. № 1). 

10. (Исключен, Изм. № 2). 
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